
工業級 150KG荷
重

高效能
移動式平台梯

有 7 種平台高度可供選擇，

梯身超寬大梯框支撐設計，

提供更大的強度及剛性

讓您在高處作業
保持安全
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特點

工業級，荷重 150kg
平台梯高度 2階 至 8 階
270度超大平台，平台尺寸寬度50cm x深度 60cm。
100mm彈簧輪設計，移動方便，穩定性高
安全門、護欄及扶手設計，增加安全性
三面加裝腳趾板，高可見度黃色塗層扶手
附加後方傾斜腳輪設計，梯子可向後傾倒移動，可選擇安裝或不安裝
符合澳洲安全標準AS 1892
符合勞安規範要求(90公分安全護欄、安全扶手、腳趾板)
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安全門,
增加作業安全

大平台，
寬度50cm x深度 60cm

100mm彈簧輪設計，
移動方便、穩定性高

附加後方傾斜腳輪設計，
可選擇安裝或不安裝

護欄及扶手設計

    型號

FS13873
FS13874
FS13875
FS13876
FS13877
FS13878
FS13879

梯具高度(m)

1.46
1.74
2.02
2.29
2.57
2.84
3.12

平台高度(m)

0.55
0.83
1.10
1.38
1.66
1.93
2.21

觸及高度(m)

2.55
2.83
3.10
3.38
3.66
3.93
4.21

踏板數(階)

2
3
4
5
6
7
8

自重(kg)

20.0
22.1
24.0
25.9
28.5
30.5
32.7

展開尺寸 
寬x跨度(m)

0.61x0.88
0.65x1.02
0.69x1.16
0.73x1.30
0.77x1.44
0.81x1.59
0.85x1.73

說明:觸及高度=平台高度加200公分(假設人的身高170公分+手臂超過頭部30公分)

高效能
移動式平台梯

梯子左右兩側斜撐桿增加強度

超大梯腳增加穩定性

寬大梯框支撐設計，提供更大的強度及剛性


